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1. Motivul efectuarii expertizei

Expertiza tehnica are in vedere prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.
20/1994, care indica obligatia tuturor proprietarilor (persoane fizice sau juridice) de a lua
masuri pentru punerea in siguranta a cladirilor, in care scop va proceda la expertizarea
constructiilor respective in confomitate cu Reglementarea Tehnica P100-3/2008 — «Cod
de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile
seismic».

Imobilul analizat de la adresa Soseaua Vergului nr. 67, Sector 2, Bucuresti are
regim de inaltime subsol, parter amenajat cu magazine, 17 etaje de locuinte si etajul 18
partial.

La cererea « Asociatiei Civile a Proprietarilor Turn 78» se va evalua imobilul din
punct de vedere structural pentru incadrarea acestuia in clase de risc seismic prin
evaluarea gradului de rezistenta la actiuni gravitationale si seismice.

Imobilul analizat reprezinta o cladire cu regimul de inaltime S+P+18E si structura de
rezistenta alcatuita din diafragme, stalpi si plansee (grinzi si placi) din beton armat
monolit.

Obligativitatea realizarii unor expertize tehnice a constructiilor existente afectate de
cutremure, prin investigatii experimentale nedistructive si teoretice (analize numerice),
pentru asigurarea protectiei antiseismice in conditi de rezistenta, stabilitate si
deformabilitate controlata, este prevazuta in mod expres in urmatoarele documente
tehnice si juridice:

e Hotararea Guvernului Romaniei nr. 731/1991 privind “Regulamentul de
atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitati de constructii”;

e "Cod de proiectare seismica a constructiilor de locuinte social-culturale,
agrozootehnice si industriale” (P100-1/2006);

e Codul de proiectare seismica — Partea Ill : prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente, indicativ P100 — 3/2008, publicat in Monitorul
Oficial nr. 647 bis/01.10.2009 (intrat in vigoare la 01.01.2010 );

e Hotararea Guvernului Romaniei nr. 486/1993 privind “Cresterea sigurantei in
exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse mari de risc”
(M.O.V/263-23.09.1993);

e Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 2/1994 privind “Punerea in siguranta a
fondului construit existent” (M.O. V1/198-29.07.1994);

e Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994 privind aprobarea
‘Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii” (M.O.
V1/193-28.07.1994);

¢ Norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind
punerea in siguranta a fondului construit existent, nr. 30.654/2.162/M.C.
(M.O.V1/289-12.10.1994);

e Ordinul ML.P.A.T nr. 31/n/1995 — Metodologia de stabilire a categoriei de
importanta a constructiilor;
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e H.G.R. nr. 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

e Legea nr. 10/1995 privind “Calitatea in constructii” (M.O. VIl/12-24.01.1995),

e Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii.

Documentatia de fata va fi utilizata — dupa caz - la:

a) Elaborarea proiectelor si detaliilor de executie pentru lucrarile de interventii in
timp asupra cladirii, reglementate de prevederile HG 766/1997, Legii nr. 10/1995.
HG 925/1995 si la obtinerea acordului de la Inspectia de Stat in Constructii;

b) Obtinerea Autorizatiei de construire/reparatii/desfiintare conform
prevederilor Legii nr. 50/1991 si a modificarilor/completarilor ulterioare;

c) Elaborarea temelor de proiectare pentru lucrarile de interventie propuse de
expertiza (daca este cazul);

d) Caietde sarcini pentru achizitia Studiului de fezabilitate;

e) Pentru inscrierea constructiei in cartea funciara.

2. Incadrarea cladirii in cateqorii si clase de importanta

In conformitate cu prevederile din Nomativul P100-1/2006, constructia sus amintita,
prin functiunea ce o indeplineste se incadreaza in clasa lll de importanta.

Clasa de

. ket Tipuri de cladiri o
Importantga !

Cladiri cu funciuni esengiale, a cirer integritate pe durata cotremurelor este vilald
pentri protectia civila: statiile de pompieri i sediile politied: spitale si alie
constructil aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectli de chirurgie si de
urgentd: cladirile institutiilor cu responsabilitate 1n gestionarea situatiilor de
I urgenta, in apararea si securitatea nationala: statiile de producere g distributie a 1.4
energiel si/sau care asigurd servicii esengiale pentro celelalte categorii de cladin !
mentionate aict; garajele de vehicule ale sepviciilor de urgentd de diferite
categoril: rezervoare de apa si statii de pompare esentiale pentru situatii de
urgentd: clidin care contin gaze loxice, explozivi si alle substante periculoase,

Cladiri a ciror rezistentd seismich este importantd sub aspectul consecintelor

asociate cu prabusirea sau avarierea gravi:

+ cladiri de locnit si publice avand peste 400 persoane in aria totala expusa

& spitale, altele decit cele din clasa 1, gi institugii medicale cu o capacitate de peste

150} persoane in arfa totald expusa

11 * penitenciare 1.2

& azilurd de balrini. crese

® scali cu diferite grade, cu o capacitate de peste 200 de persoane in aria tolali
XIS

& anditorii, sali de conferinge, de spectacole cu capacitati de peste 200 de persoane

« cladirile din patrimoniul national, muzee etc.

I Cladiri de tip curent, care nu apartin celarlalte categorii 1
IV Cladiri de mica importantd pentro sigoranta publicd, oo grad redos de ocupare ;
sifsau de mica importangd economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale. 0.8
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In conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin HGR 766/97, constructia
se incadreaza in categoria de importanta “C”.

Criteriile luate in calcul pentru stabilirea metodelor de investigare:

- zona seismica de calcul caracterizata de ag = 0.24g si Tc = 1.6 sec ;

- zona de actiune a vantului: caracterizata de presiunea de referinta a vantului
mediata pe 10 minute la 10 m egala cu 0.5 kPa;

- zona de actiune a zapezii: caracterizata de incarcarea din zapada de 2.00
kN/m?2;

- perioada in care a fost proiectata si executata constructia: 1975 - 1978;

- sistemul structural: suprastructura - pereti, cadre si plansee de betonarmat,

Infrastructura - tip cutie rigida alcatuita din pereti si planseu din beton
armat. Fundatiile sunt alcatuite din talpi continue pe exterior si radier
sub turnul central ;

- clasa de importanta: lll;

- interactiunile posibile cu vecinatatile: constructia este alipita pe latura nordica
cu un imobil S+P+4E cu functiunea de locuinte colective;

- durata de utilizare estimata a constructiei, ulterior momentului expertizarii —
conform normelor privind durata de existenta;

- functiunea initiala si propusa: mixta (magazine la parter si locuinte la etaje).

3. Bazele intocmirii raportului de expertiza tehnica

Expertiza de fata este intocmita in baza urmatoarelor prevederi legale:

a) Legea privind calitatea in constructii (nr.10/1995) art.18, prevede:

"Interventiile la constructii existente care se refera la lucrari de reconstruire,
consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala precum si la lucrarile de
reparatii se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau pe
baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat’;

b) Ordonanta Guvernului Roméaniei nr.67/28 august 1997, pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului
construit existent, prevede la art.2:

»-.proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, precum si persoanele juridice
care au in administrare constructii vor actiona pentru:

- expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in
conformitate cu reglementarile tehnice;

- aprobarea deciziei de interventie;

- continuarea lucrarilor in functie de concluziile fundamentale din raportul de
expertiza tehnica”.

Expertiza are in vedere actuala legislatie tehnica in vigoare, si anume:

» P100-3/2008 - Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare
la cladiri existente, vulnerabile seismic. Vol. 1 - Evaluare;
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» P100-3/2008 - Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare
la cladiri existente, vulnerabile seismic. Vol. 2 - Consolidare;

» CR 0-2005 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in
constructii;

» P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de
proiectare pentru cladiri;

» NP 112-04 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct3;

» CR6 —-2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

» NP 007-1997 — Normativ pentru proiectarea structurilor in cadre din beton
armat;

» alte normative si standarde privind calculul constructiilor.

In afara de standardele in vigoare, normativele si literatura de specialitate, la
baza expertizei tehnice mai stau umatoarele elemente:

- proiectul tehnic de executie al ansamblului construit, elaborat de Proiect
Bucuresti in anul 1975;

- raportul de incercari nedistructive intocmit de S.C. Star Test Construct S.R.L.
(Anexa 3);

- decopertari si sondaje pentru determinarea calitatii materialelor si a armaturilor
din elementele structurale (foto Anexa 6). Astfel, s-a confirmat respectarea
proiectului din punct de vedere al armarii elementelor;

- examinarea vizuala a starii fizice a elementelor structurale si nestucturale;

- studiul geotehnic pe amplasament intocmit de S.C. ANSIB GRUP S.R.L. (Anexa
1
- masuratori topografice (Anexa 2) realizate de ing. Rosca Marian, persoana

autorizata de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara cu
autorizatia seria RO-MB-F nr. 0212 din22.11.2010.

In cadrul expertizei tehnice s-au efectuat mai multe deplasari la fata locului,
examinandu-se vizual constructia si luand informatii cu privire la istoricul si comportarea
in timp a cladirii existente. S-au executat sondaje (foto Anexa 6) pentru identificarea
sistemului structural, a calitatii materialelor utilizate si a conditiilor de teren (de fundare).
Deasemenea, s-au efectuat verificari prin calcul, in concordanta cu prevederile
prescriptiilor in vigoare de proiectare antiseismica.

4. Obiectivul de performanta

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca daca acestea
satisfac cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale avute in vedere la
proiectarea constructiilor noi, conform P100-1/2006.

Conform Codului P100-3/2008, in cazul cladirilor de tip curent care satisfac
cerintele asociate obiectivului de performanta de baza (OPB) pentru cutremure cu
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intervalul mediu de recurenta IMR =40 ani, acestea sunt considerate ca avand un nivel
de siguranta suficient fata de actiunea seismica.

Obiectivul de performanta de baza (OPB) este constituit din satisfacerea
exigentelor nivelului de performanta de ,Siguranta a vietii” pentru actiunea seismica
avand IMR =40 ani, asociat starii limite ultime (ULS).

5. Descrierea constructiei din punct de vedere arhitectural si
functional

Blocul 15 D, este amplasat in ansamblul de locuinte Pantelimon, la
intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului.

Imobilul analizat, cu regimul de inaltime S+P+18E, are urmatoarele functiuni:
- La subsol sunt amplasate punctul termic, statie de pompe ape uzate, post
trafo si anexe de magazine ;
- La parter sunt amenajate magazine si accesul la locuinte ;
- De la etajele 1 pana la 17 sunt realizate 98 de apartamente cu 2, 3, 4 si 5
camere ;
- Etajul 18 are functiunea de etaj tehnic ;
- Circulatia pe verticala se rezolva prin 2 ascensoare de 4 persoane, un
ascensor de 6 persoane si 2 scari de evacuare.
Blocul se incadreaza in gradul | de rezistenta la foc si face parte din categoria
« cladiri inalte ».

6. Descrierea constructiei din punct de vedere al instalatiilor

Constructia analizata este dotata cu instalatii sanitare de alimentare cu apa si
canalizare, instalatii termice, instalatii electrice de iluminat si priza de pamant.

7. Descrierea constructiei din punct de vedere structural

A fost identificata documentatia care a stat la baza executiei. Totodata, s-au facut
masuratori si teste in situ pentru colectarea datelor necesare evaluarii rezistentei
constructiei existente la actiuni gravitationale si actiuni seismice. S-a efectuat releveul
cladirii si s-a cercetat vizual modul in care este alcatuita structural constructia si
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materialele utilizate, modul in care sunt executate si starea tehnica actuala a celorlalte
componente ale constructiei.

Structura de rezistenta a imobilului analizat este alcatuita din diafragme, stalpi si
plansee din beton armat monolit. Datorita eforturilor mari de intindere rezultate, au fost
ingrosate diafragmele pe primele 2 niveluri la 35 cm si bulbii pe primele 4 niveluri la 40
cm. In rest diafragmele si bulbii au grosimi de 25 cm.

Stalpii au latimea constanta de 50 cm iar lungimea variabila pe inaltime, retragandu-
se la fiecare 4 niveluri cu 30 cm. La etajele retrase stalpii se reduc la 30 x 30 cm.

Scarile sunt realizate din beton armat cu o rampa pe nivel.

Elementele nestructurale cu rol de compartimentare sunt din zidarie din caramiz
GVP.

Infrastructura este de tip cutie rigida alcatuita din pereti si planseu din beton armat.
Fundatiile sunt alcatuite din talpi continue pe exterior si radier din beton armat sub
turnul central.

Conform studiului geotehnic (Anexa 1) pe amplasament realizat de S.C. ANSIB
GRUP S.R.L. fundarea constructiei s-a facutin urmatoarele straturi:

- nisip mare-mijlociu, de culoare galben, mediu indesat, cu pietris mic si rar cu
pietris mare, foarte permeabil, cu granulometrie foarte uniforma, lichefiabil,
intalnit in forajul F1 la adancimea de - 5,75 m pana la - 6,65 m (fata de cota %
0,00 m a constructiei), cu presiunea conventionala = 450 kPa;

- nisip mediu, de culoare galben, mediu indesat, cu rar pietrig mic, foarte
permeabil, cu granulometrie foarte uniforma, usor lichefiabil, intalnit in forajul F2
la adancimea de -5,60 m pana la —-6,40 m (fata de cota £0,00 m a constructjei),
cu presiunea conventionala = 450 kPa;

- nisip mediu, de culoare galben, mediu indesat, rar pietris mic, cu granulometrie
foarte uniforma, usor lichefiabil, intalnit in forajul F1 la adadncimea de — 6,65 m
pana la — 7,45 m, iar in forajul F2 la adancimea de — 6,40 m pana la — 7,00 m
(fata de cota £0,00 m a constructiei), cu presiunea conventionala = 300 kPa;

- nisip mediu, de culoare galben, mediu indesat, rar pietris mic, cu granulometrie
foarte uniforma, usor lichefiabil, intalnit in forajul F1 la adancimea de — 7,45 m
pana la — 8,75 m, iar in forajul F2 la adancimea de — 7,00 m pana la — 8,30 m
(fata de cota £0,00 m a constructiei), cu presiunea conventionala =450 kPa;

- nisip mare-mijlociu, de culoare galben-cenusiu, mediu Tndesat cu pietris mic,
cu granulometrie foarte uniforma, usor lichefiabil, intalnit in forajul F1 Ila
adancimea de — 8,75 m pana la — 10,25 m, iar in forajul F2 la adancimea de —
8,30 m pana la — 10,10 m (fata de cota +0,00 m a constructiei), cu presiunea
conventionala = 450 kPa.

Caracterisiticile fizico-mecanice ale materialelor componente (beton si otel) ale
elementelor portante rezultate din Raportul Tehnic de Incercari Nedistructive (Anexa 3)
elaborat de S.C. Test Construct S.R.L. sunt:
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Elementul de
constructie

Calitatea
materialului

Raportare la sistemul existent
(conf. SR EN 1992-1)

Diafragme
perimetrale din
beton armat -

Clasa C18/22.5

f.=18,0 N/mm? - rezistenta caracteristica
la compresiune (pe cilindru)
f.u=1.4N/mm? - rezistenta caracteristica
la intindere axiala (cu fractilul de 5%)

Subsol Ecm=29500 N/mm?- modulul de
elasticitate longitudinal
f.«=16,0 N/mm?- rezistenta caracteristica
Diafragme la compresiune (pe cilindru)

interioare din
beton armat -
Subsol

Clasa C16/20

f.u=1.3 N/mm? - rezistenta caracteristica
la intindere axiala (cu fractilul de 5%)
Ecm=29000 N/mm? - modulul de
elasticitate longitudinal

Stalpi din beton
armat — Parter —
Etaj 5

Clasa C16/20

f.=16,0 N/mm? - rezistenta caracteristica
la compresiune (pe cilindru)

f.u=1.3 N/mm? - rezistenta caracteristica
la intindere axiala (cu fractilul de 5%)
Ecm=29000 N/mm?- modulul de
elasticitate longitudinal

Diafragme si
plansee din
beton armat —
Parter — Etaj 5

Clasa C16/20

f4=16,0 N/mm?- rezistenta caracteristica
la compresiune (pe cilindru)

f.4=1.3 N/mm?- rezistenta caracteristica
la intindere axiala (cu fractilul de 5%)
Ecm=29000 N/mm?- modulul de
elasticitate longitudinal

Stalpi din beton
armat— Etaj 6 —
Etaj 18

Clasa C12/15

f4=12,0 N/mm? - rezistenta caracteristica
la compresiune (pe cilindru)

f.u=1.1 N/mm? - rezistenta caracteristica
la intindere axiala (cu fractilul de 5%)
Ecm=27000 N/mm?- modulul de
elasticitate longitudinal

Diafragme si
plansee din
beton armat —
Etaj 6 — Etaj 18

Clasa C12/15

f4=12,0 N/mm? - rezistenta caracteristica
la compresiune (pe cilindru)

f.u=1.1 N/mm? - rezistenta caracteristica
la intindere axiala (cu fractilul de 5%)
Ecm=27000 N/mm?- modulul de
elasticitate longitudinal

Armaturi din otel

f=255 N/mm? - limita de curgere
=360 N/mm? - rezistenta de rupere

Marca OB37 Es=210000 N/mm? - modulul de
elasticitate
— > —
Marca PC52 f=360 N/mm~ - limita de curgere

=510 N/mm? - rezistenta de rupere
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Es=210000 N/mm< - modulul de
elasticitate

fvk=370 N/mm2 - limita de curgere
ft=440 N/mm2 - rezistenta de rupere
Es=210000 N/mm2 - modulul de
elasticitate

Marca STNB

8. Descrierea conditiilor de amplasare ale constructiei

Topografia terenului :

Constructia expertizata (Bloc 15 D) este amplasata in intravilanul Mun. Bucuresti,
Soseaua Vergului nr. 67, Sector 2. Terenul pe care este amplasat imobilul are o
densitate mare de constructii, este plan, cu amenajarea corespunzatoare realizata
pentru asezarea pe verticala a strazii, aleilor de acces, spatiilor verzi.

Conditii geotehnice ale terenului :

Investigatiile geotehnice realizate de S.C. ANSIB GRUP S.R.L., au fost reprezentate
prin executarea a doua foraje geotehnice : F1 cu adancimea de 5,65 m fata de cota
subsolului care se regaseste la adancimea de 4,60 m si — 10,25 m fata de cota + 0,00
m a constructiei si F2 cu adancimea de 5,70 m (pentru verificarea / confirmarea
litologiei) fatd de cota subsolului care se regaseste la adancimea de 4,40 m si — 10,10
m fata de cota 0,00 m a constructiei cu diametrul de 10 cm., efectuate manual in
sistem uscat si a doua dezveliri de fundatje.

Prin executarea forajelor, se constata urmatoarea litologie a terenului:

Asa cum rezultd din coloana litologica a forajului F1 stratificatia identificata de la
cota subsolului — 4,60 m ( fata de cota £ 0,00 m a constructiei) este urmatoarea:

- pe primii 1,15 m (de cota subsolului — 4,60 m) se regasesc urmatoarele: o placa de
beton nearmata (pardoseala cu grosimea cuprinsa intre 0,25 m si 0,45 m), urmata de o
umplutura de balast necompactat cu grosimea de 0,50 m, apoi o placa de beton
nearmata degradata cu grosimea de 0,20 m;

-dela - 5,75 m pana la — 6,65 m (in grosime de 0,90 m) este strat de nisip mare-
mijlociu, de culoare galben, mediu indesat, cu pietris mic si rar cu pietris mare, foarte
permeabil, cu granulometrie foarte uniforma, lichefiabil,

-de la — 6,65 m pana la — 7,45 m (in grosime de 0,80 m), un strat de nisip fin-
mijlociu, de culoare galben, indesat, cu granulometrie foarte uniforma, usor lichefiabil;

-dela—-7,45mpéana la — 8,75 m (in grosime de 1,30 m), un strat de nisip mediu, de
culoare galben, mediu indesat, rar pietris mic, cu granulometrie foarte uniforma, usor
lichefiabil;

- de la - 8,75 m pana la — 10,25 m, un strat de nisip mare-mijlociu, de culoare
galben-cenusiu, mediu indesat cu pietris mic, cu granulometrie foarte uniforma,usor
lichefiabil;
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(Din informatii preexistente, in zona din care face parte amplasamentul cercetat,
studiul geotehnic precizeaza ca acest complex are o grosime cuprinsa intre 6 + 9 m,
urmat de un complex argilos cu grosimi de 1 + 2 m, acesta fiind urmat iar de un
complex nisipos).

Forajul F1 a fost intrerupt la adancimea de 5,65 m fata de cota pardoselii subsol
aflata la - 4,60 m fata de cota zero a constructiei si - 10,25 m, fata de cota zero a
constructiei.

Asa cum rezulta din coloana litologica a forajului F2 stratificatia identificata de la
cota subsolului — 4,40 m ( fata de cota £0,00 m a constructiei) este urmatoarea:

- pe primii 1,20 m (de cota subsolului — 4,40 m) se regasesc urmatoarele: o placa de
beton nearmata degradata (pardoseala cu grosimea de 0,15 m), urmata de o umplutura
de pamant cafeniu argilos necompactat cu fragmente de beton si caramida, s.a., avand
grosimea de 0,40 m, apoi o placa de beton armata degradata cu grosimea de 0,20 m si
urmata iar de o umplutura de paméant cafeniu argilos necompactat cu fragmente de
beton si caramida, s.a., avand grosimea de 0,45 m;

-de la — 5,60 m pana la — 6,40 m (in grosime de 0,80 m) este strat de nisip mediu,
de culoare galben, mediu indesat, cu rar pietris mic, foarte permeabil, cu granulometrie
foarte uniforma, usor lichefiabil;

-de la—-6,40 m pana la — 7,00 m (in grosime de 0,60 m), un strat de nisip fin-
mijlociu, de culoare galben, indesat, cu granulometrie foarte uniforma, usor lichefiabil;

-dela—-7,00 mpana la — 8,30 m (in grosime de 1,30 m), un strat de nisip mediu, de
culoare galben, mediu Tndesat, rar pietris mic, cu granulometrie foarte uniforma, usor
lichefiabil;

- de la — 8,30 m pana la — 10,10 m, un strat de nisip mare-mijlociu, de culoare
galben-cenusiu, mediu indesat cu pietris mic, cu granulometrie foarte uniforma, usor
lichefiabil;

(Din informaltii preexistente, in zona din care face parte amplasamentul cercetat,
studiul geotehnic precizeaza ca cest complex are o grosime cuprinsa intre 6 + 9 m,
urmat de un complex argilos cu grosimi de 1 + 2 m, acesta fiind urmat iar de un
complex nisipos).

Forajul F2 a fost intrerupt la adancimea de 5,70 m fata de cota pardoselii subsol
aflata la - 4,40 m fata de cota zero a constructiei si - 10,10 m, fata de cota zero a
constructiei).

9. Conditii de vecinatate cu alte constructii

Constructia analizata este alipita pe latura nordica cu un imobil S+P+4E cu
functiunea de locuinte colective, constructiile fiind despartite prin rost seismic. Imobilul
invecinat are acelasi sistem constructiv (diafragme, stalpi, plansee din beton armat) si a
fost construitin aceiasi perioada cu imobilul analizat.
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10. Aprecieri referitoare la existenta documentatiei de urbanism, in
special a regulamentului pentru cladiri catalogate monumente
istorice

Imobilul analizat NU figureaza pe Lista Monumentelor Istorice actualizata prin
Ordinul nr. 2361/2010 al Ministrului Culturii si Cultelor pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004 publicata in Monitorul Oficial in
16.07.2004, si nici nu se afla in zona de protectie a vreunui imobil inscris pe lista
monumentelor istorice.

11. Descrierea lucrarilor de interventii executate in trecut

Structura de rezistenta nu a fost pana la ora actuala consolidata. S-au executat
lucrari de intretinere curenta, reduse ca volum, la elementele de instalatii si finisaje.

12. Descrierea degradarilor

Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum si din informatiile obtinute,
nu se constata degradari structurale (fisuri si crapaturi) semnificative ca urmare a
diferitelor actiuni exercitate pe durata de exploatare, ca: tasari, seisme, coroziune etc. In
acest sens, la intocmirea prezentului raport de expertiza tehnica, s-au vizionat
majoritatea apartamentelor, a spatiilor comerciale si a spatiilor tehnice din imobil. S-a
intocmit o lista (Anexa 5) a proprietarilor si spatiilor inspectate de expert si un releveu
fotografic al degradarilor existente.

Degradarile identificate sunt minore, constand din fisuri in rosturile dintre materiale,
la imbinarea dintre beton si zidarie (ziduri de 2 caramida grosime) sau fisuri inclinate in
peretii de 2 caramida grosime, unde structura de ansamblu prezinta elastictate mai
mare. Totodata, s-a identificat si un numar restrans de 3 fisuri in placile de beton armat.
Acestea se pun pe seama unor probleme tehnice locale in executia imobilului, nefiind
afectata rezistenta mecanica si stabilitatea locala si generala a constructiei.

Elementele principale de rezstenta (diafragme si stalpi) nu prezinta fisuri sau
crapaturi.

Conform Anexei 2, din masuratorile topografice efectuate de ing. Rosca Marian in
cadrul Expertizei Tehnice, a rezultat ca imobilul nu prezinta inclinari de la verticalitate
sau tasari diferentiate.

13. Nivelul de cunoastere
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in vederea selectarii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de
incredere, s-au evaluat factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere si
anume:

- geometria structurii presupune dimensiunile de ansamblu ale structurii,
dimensiunile elementelor structurale, precum si ale elementelor nestructurale care
afecteaza raspunsul structural (de exemplu, panourile de umplutura din zidarie) sau
siguranta vietii (de exemplu, elementele majore din zidarie-calcane, frontoane).

- alcéatuirea elementelor structurale si nestructurale, incluzand cantitatea si
detalierea armaturii in elementele de beton armat, detalierea si imbinarile elementelor
de ofel, legaturile planseelor cu structura de rezstenta verticala, natura elementelor
utilizate si modul de umplere a rosturilor cu mortar la zdarii, tipul si materialele
componentelor nestructurale, prinderilor acestora etc.

- materialele utilizate in structura si componentele nestructurale, respectiv
proprietatile mecanice ale materialelor beton, otel, zidarie, dupa caz.

Nivelurile de cunoastere si metodele corespunzatore de calcul (conform Codului
P100-3/2008, pag. 16)

5@ Alcatuirea
2 2 | Geometrie de Materiale Calcul CF
Z 3 detaliu
KLI |Din Pe baza proiectarii |Valori stabilite pe baza | LF-MRS | CF=1,35
proiectul de [simulate in acord cu [standardelor valabile
ansamblu |practica la momentul |[in
original si  [realizarii constructiei |perioada realizarii
verificarea |gi constructiei
vizuala prin |pe baza unei si
sondaj in  |inspectii in teren din teste in teren
teren limitate limitate
KL2 [sau Din proiectul de Din specificatiile de Orice CF=1,20
dintr-un executie original proiectare originale si |metoda, cf.
releveu incomplet si  dintr-o |din P100-
completal |inspectie in teren  |teste limitate interen | 1/2006
cladirii limitata sau
sau dintr-o testare extinsa
dintr-o inspectie in |a
teren extinsa. calitatii materialelor in
teren
KL3 Din proiectul de Din rapoarte originale Orice CF=1,0
executie original privind calitatea metoda, cf.
complet si dintr-o materialelor P100-
inspectie limitata pe |din lucrare si din teste 1/2006
teren limitate pe teren
sau sau
dintr-o inspectie pe |dintr-o testare
teren cuprinzatoare
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|cuprinzatoare. | | |

LF = metoda fortei laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de
raspuns

In concordanta cu informatiile colectate printr-o inspectie in teren cuprinzatoare,
putem aprecia nivelul de cunoastere ca fiind KL3 ceea ce implica un factor CF=1,00.

14. Metodologia de evaluare folosita la elaborarea expertizei.
Stabilirea indicatorilor R1, R2, R3

Evaluarea sigurantei seismice s-a facut prin coroborarea rezultatelor obtinute
prin cele doua categorii de procedee:

- Evaluarea calitativa si
- Evaluarea cantitativa (prin calcul).

Ansamblul operatiilor de evaluare calitativa si cantitativa (prin calcul) reprezinta
metodologia de evaluare. Aceasta se diferentiaza in functie de complexitatea si rigoarea
operatiilor de evaluare.

In cadrul Codului pentru expertizarea constructiilor ,Codul de evaluare si
proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic.” (indicativ
P100-3/2008) sunt prevazute urmatoarele trei metodologii de evaluare a constructiilor,
definite de baza conceptuala, nivelul de rafinare a metodelor de calcul si nivelul de
detaliere a operatiunilor de verificare:

- Metodologia de nivel 1 (metodologie simplificata);

- Metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructii obisnuite de
orice tip);

- Metodologia de nivel 3 (metodologie avansata ce utilizeaza metode de calcul
neliniar si se aplica pentru constructii complexe sau de o importanta deosebita, in
cazul in care se dispune de datele necesare).

Alegerea metodologiilor de evaluare prevazute in Normativul P100-3/2008 se
face pe baza unor criterii, cum sunt:

- cunostintele tehnice din perioada realizarii proiectului si executiei constructiei;

- complexitatea cladirii, in special din punct de vedere structural, definita de
proportii (deschideri, inaltime), regularitate etc.;

- datele disponibile pentru intocmirea evaluarii (nivelul de cunoastere);

- functiunea, importanta si valoarea cladirii;
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- conditiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile acceleratiei seismice
pentru proiectare, conditiile locale de teren;

- tipul sistemului structural,

- nivelul de performanta stabilit pentru cladire.

Pentru evaluarea nivelului de siguranta in exploatare, inclusiv la actiuni seismice
actionand concomitent cu incarcarile gravitationale, a constructiei existente si pentru
stabilirea masurilor de interventie necesare a fi adoptate in vederea respectarii
cerintelor esentiale privind siguranta in exploatare, rezistenta si stabilitatea constructiei,
dat fiind faptul ca nu s-a dispus de suficiente informatii in legatura cu caracteristicile de
rezistenta si de deformabilitate ale structurii si materialelor, a fost utilizata urmatoarea
metodologie de evaluare: Metodologia de nivel 2, care utilizeaza metoda de calcul la
forta laterala static echivalenta (LF).

Metodologia de nivel 2 implica evaluarea calitativa a constructiei pe baza
criteriilor de conformare, de alcatuire si de detaliere a constructiilor si verificari prin
calcul, utilizand metode rapide de calcul structural si verificari rapide ale starii de eforturi
(ale efectelor actiunii seismice).

Metodologia de calcul aleasa, coroborata cu nivelul de cunoastere va implica
determinari si verificari dupa cum urmeaza:

- evaluarea calitativa a constructiei pe baza criteriilor de conformare structurala si
de alcatuire a elementelor structurale, a regulilor constructive pentru structuri care
preiau efectul actiunii seismice si a gradului de afectare structuralda. Rezultatele se
inscriu in liste, care aratd daca si, in ce masura, structura si elementele ei satisfac
criteriile de alcatuire seismica sau indica gradul de afectare structurala.

- verificari de ansamblu, prin calcul, folosind metode simplificate de calcul
structural pentru determinarea cerintelor de rezistenta si rigiditate.

15. Criterii pentru evaluarea calitativa

Evaluarea calitativa a constructiei urmareste sa stabileasca masura in care
regulile de conformare generala a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si
nestructurale sunt respectate.

Rezultatele examinarii calitative s-au inscris intr-o lista, care arata daca si, in ce
masura, constructia si elementele ei satisfac criteriile de alcatuire corecta (stabilirea
indicatorului Ry).
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Criteriu

Criteriul
este
indepli
nit

Criteriul nu este indeplinit

Neindepli
nire
minora

Neindepl
inire
moderat
a

Neindepl
inire
majora

(i) Calitatea sistemului structural

» Eficienta conlucrarii spatiale a
elementelor structurii care depinde de
natura si calitatea legaturilor intre cadrele
de pe directiile ortogonale si a legaturilor
intre cadre si plansee

10

8-10

4-8

Punctaj acordat:

(ii) Calitatea elementelor de beton

» Calitatea elementelor, existenta unor
zone slabite de slituri si/sau nise

* Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: calitatea materialelor si a executiei
conform reglementarilor in vigoare

10

Punctaj acordat:

(iii) Tipul plangeelor

» Criterii de apreciere: rigiditatea
planseelor in plan orizontal si eficienta
legaturilor cu cadrele (capacitatea de a
asigura compatibilitatea deformatfiilor
structurii si de a impiedica rasturnarea
cadrelor pentru forte seismice
perpendiculare pe plan);

» Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: plansee complete din beton
armat monolit la toate nivelurile, fara
goluri care le slabesc semnificativ
rezistenta si rigiditatea in plan orizontal

10

Punctaj acordat:

(iv) Configuratia in plan

« Criterii de apreciere: compactitatea si
simetria geometrica si structurala in plan,
exprimate prin raportul intre lungimile
laturilor si prin dimensiunile retragerilor in
plan, existenta sau absenta bowindow-
urilor.

« Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: prevederile P 100-1/2006.

10

8-10

4-8

Punctaj acordat:

(v) Configuratia in elevatie
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» Criterii de apreciere: uniformitatea
geometrica si structurala in elevatie,
exprimate prin absenta/existenta
retragerilor etajelor succesive, existenta
unor proeminente la ultimul nivel,
discontinuitati create de sporirea ariei 10 8-10 4-8 0-4
golurilor din pereti la parter/la un nivel
intermediar;

» Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: prevederile P 100-1/2006.

Punctaj acordat: 8

(vi) Distanta intre elementele verticale din
b.a.

* Criterii de apreciere: distantele intre
elementele verticale dinb.a., pe fiecare 10 8-10 4-8 04
dintre direcfiile principale ale cladirii;

Punctaj acordat: 8

(vii) Elemente care dau impingeri laterale

« Criterii de apreciere: existenta arcelor,
boliilor, cupolelor, sarpantelor, cu/fara
elemente care preiau/limiteaza efectele
impingerilor; 10 8-10 4-8 0-4
» Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: lipsa elementelor structurale care
dau impingeri (bolti, sarpante, etc.).

Punctaj acordat: 10

viii)Tipul terenului de fundare si al
rundatiilor

» Criterii de apreciere: natura terenului de
fundare (normal/dificil), capacitatea
fundatiilor de a prelua si a transmite la
teren incarcarile verticale, eforturile
provenite din tasari diferentiale si din 10 8-10 4-8 0-4
actiunea cutremurului;

* Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: teren normal de fundare, fundatji
continue din beton armat.

Punctaj acordat: 9

ix) Interactiuni posibile cu cladirile
hdiacente
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« Criterii de apreciere: existenta/absenta
riscului de ciocnire cu cladirile alaturate
(cladire izolata, cladire cu vecinatati pe 1,
2, 3 laturi), inaltimile cladirilor vecine,
existenta riscului de cadere a unor
componente ale cladirilor vecine;

* Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: cladire izolata.

10 8-10 4-8 0-4

Punctaj acordat: 8

X) Elemente nestructurale

» Criterii de apreciere: existenta unor
elemente de zidarie majore (calcane,
frontoane, timpane), placaje grele, alte
elemente decorative importante care
prezinta risc de prabusire; 10 8-10 4-8 0-4
* Criteriu orientativ pentru punctajul
maxim: lipsa acestor elemente sau
asigurarea stabilitatii lor conform
prevederilor din P100-1/2006.

Punctaj acordat: 10

Punctaj total pentru ansamblul conditiilor R1=84 puncte

16. Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale

Cu privire la elementele structurale de beton armat (stalpi, grinzi, planseee), care
au putut fi examinate la nivelul imobilului verificat, s-a constatat ca betonul pus in opera
respecta principalele cerinte normative:

- pastreaza dimensiunile si geometria elementului;

- prezinta un parament compact si uniform, fara segregari, sau alte defecte de
turnare;

- nu prezinta fisuri, sau urme de coroziune a armaturilor.

Pentru aceste motive, s-a apreciat ca, in nici un caz, nu sunt necesare incercari
suplimentare de tip distructiv sau nedistructiv.

In prezent, nu sunt vizibile fisuri si crapaturi semnificative ale structurii de

rezistenta.

Pentru evaluarea calitativa preliminara, indicatorul Ry, care defineste gradul de

avariere seismica a cladirii si se determina cu relatja:
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Ro=An + Ay,

conform tabelului D.3. din P100-3/2008, pag. 91:

Categoria Elemente verticale (A,) Elemente orizontale fAh)
avariilor Suprafata afectata Suprafata afectata
<1/3 1/3+2/3 22/3 <1/3 1/3+2/3 22/3
Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
Grave 50 45 35 20 15 10
Foarte grave 30 25 15 15 10 5
Punctaj acordat: R2 = 80 puncte

17. Evaluarea prin calcul a structurii

Evaluarea prin calcul este un procedeu cantitativ prin care se verifica daca
constructia existenta satisface cerintele starilor limita considerate la actiunile seismice
de proiectare determinate conform Normativului P100-1/2006.

Scopul evaluarii cantitative este acela de a determina valoarea indicatorului Rs,
care reprezinta gradul de asigurare structurala seismica, definit prin raportul dintre
capacitatea si cerinta structurala seismica, exprimata in termeni de rezistenta in cazul
utilizarii metodologiilor de nivel 1 si 2 sau in termeni de deplasare in cazul utilizarii
metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determina pentru starea limita ultima (ULS).

Indicatorul R3 evidentiaza capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a
structurii, in ansamblu, in raport cu cerintele seismice si se determina la nivelul de la
baza structurii. Modul de evaluare a gradului de asigurare seismica se face conform
Normativului P100-3/2008 (Cap.8; pct.8.2.) si depinde de metodologia de evaluare
utilizata la intocmirea expertizei tehnice.

Marimea ,R” constituie un criteriu orientativ pentru estimarea vulnerabilitatii
constructiei la actiuni seismice si pentru stabilirea, impreuna cu alte criterii, deciziei de
interventie.

Evaluarea efectelor actiunii seismice de proiectare se face considerand structura
incarcata cu forta laterala echivalenta si utilizand procedee simplificate de calcul privind
distributia fortelor intre elementele verticale ale structurii si pentru determinarea
eforturilor.

Consideram suficienta verificarea de ansamblu a structurii in vederea stabilirii
capacitaiii de rezistenta si rigiditate. Verificarea se refera numai la starea limita ultima.

Forta taietoare de baza (Fp) s-a determinat conform Normativului P100-1/2006 cu
relatia pe cele 2 directii principale ale structurii:

Fb=7v%xSg(T1) x mx A
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unde:
b
dacd 0<T<Ts S,(T)=a, |1+ "T T
b

daca T>Tg Sd(T)=ag~@
q

Individual, pentru fiecare element structural in parte si pentru fiecare directie,
indicatorul R3 se calculeaza cu relatia:

V. .
R3 — cap,i
Fb,i
unde V¢, este forta taietoare capabilda a stalpului ,i”, exprimata, dupa caz, prin

valoarea cea mai mica dintre V¢4 si V¢ (determinate prin modul probabil de rupere, ductil
sau fragil, si forta taietoare minima in sectiunea de la baza).
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18. Concluzii generale privitoare la rezultatele aplicarii metodei de

evaluare prin calcul

Din tabelele cuprinse in ,Breviarul de calcule”, unde sunt detaliate calculele

structurii se constata urmatoarele:

Modurile proprii de vibratie ale structurii nu sunt conform normelor in vigoare —
structura are torsiune in primul mod de vibratie;

valorile deplasarilor laterale relative (DRIFT-urile) pentru verificarea la starea
limita ultima (ULS) si la starea limita de serviciu (SLS) se incadreaza in limitele
impuse de normativele in vigoare. Rezultatele obtinute in urma verificarii prin
calcul arata faptul ca imobilul analizat respecta in totalitate conditia de
rigiditate, avand un sistem structural inzestrat cu suficienta rigiditate Ila
deplasare laterala, pe ambele directii principale ale cladirii;

s-a determinat, pentru toti stalpii cadrelor de beton armat valoarea fortei axiale
normalizate de compresiune n si s-a comparat cu valoarea admisa prevazuta in
Codului P100-3/2008 (Anexa B; pct.B.5.), si anume nagm = 0,65 in stalpi. Pentru
eforturile axiale totale (N) din stalpi s-a considerat ipoteza cea mai defavorabila si
anume cea in care forta axiala din efectul indirect (Ns) se introduce in formula N
= Ng = Ns cu semnul (+) pentru a rezulta valori maxime de eforturi axiale. Cazul
cel mai defavorabil este corespunzator stalpilor marginali, unde a rezultat n =
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0,85 (valoare superioara limitei prevazute de P100-3/2008), ceea ce denota ca
stalpii de beton armat sunt expusi unor cedari de tip ,casant” ;

- s-a determinat, pentru diafragmele de beton armat valoarea fortei axiale
normalizate de compresiune n si s-a comparat cu valoarea admisa prevazuta in
Codului P100-3/2008 (Anexa B; pct.B.5.), si anume nagm = 0,35 in pereti. Pentru
eforturile axiale totale (N) din pereti s-a considerat ipoteza cea mai defavorabila
si anume cea in care forta axiala din efectul indirect (Ns) se introduce in formula
N = Ng * Ns cu semnul (+) pentru a rezulta valori maxime de eforturi axiale si a
rezultat nmaxim= 0,50 (valoare superioara limitei prevazute de P100-3/2008), ceea
ce denota ca peretii de beton armat sunt expusi unor cedari de tip ,casant”.

Calculul elastic efectuat, furnizeaza starea de eforturi in elementele structurii
pentru incarcarile orizontale conventionale de cod. Criteriul de siguranta structurala este
definit prin marimea gradului de asigurare la actiuni seismice Rz, care potrivit
normativului P100-3/2008, are expresia:

DVt 2y
_ W

R, =

k,
unde ZVﬁ, si ZVﬁ sunt sumele capacitatilor de rezistenta ale elementelor verticale cu
jd K
rupere ductila si fragila.

Coeficientul R3 rezultat din calcul este:

R3 =68%.

19. Incadrarea constructiei in clase de risc seismic

Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si a evaluarii prin calcul se stabileste
vulnerabilitatea constructiei in ansamblu si a partilor acesteia, in raport cu cutremurul de
proiectare si clasa de importanta-expunere la cutremur, respectiv, riscul seismic, ca
indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra
constructiei analizate.

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face, conform prevederilor
Normativului P100-3/2008 (Cap.8), prin incadrarea acesteia in clasa de risc seismic si
are la baza rezultatele investigatiilor efectuate cu metodele aplicate la elaborarea
expertizei tehnice.
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Pentru incadrarea constructiei intr-o clasa de risc seismic, se are in vedere zona
seismica de calcul (caracterizata de parametrii ag = 0.24 si Tc = 1.6 sec) si urmatoarele
criterii pentru alcatuirea constructiei si comportarea in exploatare la actiuni seismice:

- sistemul structural: sistem dual, cu diafragme si cadre din beton armat;

- vechimea constructiei: de circa 34 ani;

- degradari structurale: nu sunt vizibile fisuri si crapaturi semnificative in elementele
structurale si nestructurale.

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clase de risc seismic se face pe
baza celor trei indicatori ,R” ce definesc trei categorii de conditii care fac obiectul
investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii, si care reprezinta:

- gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica (R1);
- gradul de afectare structurala (Rz2);
- gradul de asigurare structurala seismica (R3).

Valorile celor trei indicatori se asociaza cu o anumita clasa de risc si orienteaza
expertul tehnic in stabilirea concluziei finale privind raspunsul seismic asteptat si
incadrarea intr-o anumita clasa de risc seismic, precum si in stabilirea deciziei de
interventie. Asocierea se face conform P100-3/2008 (Cap.8; pct.8.2.), pe baza tabelelor
de mai jos:

Valori ale indicatorului Rs asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

| | I | m | N

R1=84

<30 | 30 - 60 | 61-90 | 91- 100

Valori ale indicatorului R, asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

| | [ | I | IV

R2=80

<40 | 40-70 | 71-90 | 91-100

Valori ale indicatorului R3; asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

| | I | 10 | v

R; (%) = 68

<35 | 35- 65 | 66 - 90 | 91 - 100

Avand in vedere valorile indicatorilor ,R”, ca masura a performantei seismice
asteptate, in urma unei analize complexe a ansamblului conditiilor de diferite naturi, se
apreciaza ca aceasta constructie se incadreaza in clasa de risc seismic Rslll.
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Clasa Rlll — constructii care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la
care degradarile nestructurale pot fi importante.

Incadrarea cladirii expertizate in clase de risc seismic serveste la stabilirea:
- gradului de extindere a masurilor de interventie propuse;
- gradului de urgenta a executarii masurilor de intreventie.

Riscul seismic al imobilului este constituit de pericolul producerii unor avarieri
importante in cazul unui cutremur major, avand intensitatea mai mare sau egala cu a
cutremurului de proiectare, prin degradari structurale sau chiar prin prabusirea totala
sau partial a elementelor constitutive ale cladirii.

20. Stabilirea vulnerabilitatii seismice

Incadrarea cladirii in clasa de risc seismic are la baza rezultatele investigatiilor
efectuate cu metodologia de nivel 1.

Pentru stabilirea categoriei lucrarilor de interventie, nivelurile de vulnerabilitate
seismica a constructiei se clasifica functie de indicatorii R3 sau R¢ony conform tabelului
F.5.1.din Codul P100-3/2008:

Indicatorul R3 sau R¢ony <0,4 0,4..0,6 0,61...0,8 >0,8
Foarte
ridicata

Vulnerabilitate Ridicata Moderata Redusa

Se apreciaza ca aceasta constructie, caracterizata de valoarea indicatorului
R3=0,68 prezinta vulnerabilitate moderata la actiuni seismice.

Conditii pentru necesitatea interventiei si a nivelului lucrarilor de consolidare
conform tabelului 7.4. din Codul P100-3/2008:

Durata Cladiri la care este Dupa consolidare constructia
Clasa de . - . ; satisface conditiile unei structuri
. . viitoare de necesara interventia . .
importanta < noi, proiectate la un cutremur cu
exploatare structurala acceleratia maxima
| <40 ani Rsl, Rsll >(0.80 ag
>40 ani Rsl, Rsll si Rslll (R3<75%) >0.90 ag
I <40 ani Rsl, Rsll (R3<55%) >0.70 ag
>40 ani Rsl, Rsli >(0.80 ag
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I <40 ani Rsl, Rsll (R3<50%) >(0.65 ag
>40 ani Rsl, Rsll (R3<60%) >0.75 ag

In acest caz, pentru satisfacerea obiectivului de performanta de baza (OPB), nu
sunt necesare lucrari de interventie de reparatie si consolidare capitala a elementelor
structurale. Beneficiarul stabileste un program de urmarire a comportarii in timp a
constructiei, conform prevederilor legale.

21. Solutiile de interventie propuse

Solutiile de interventie se stabilesc tinand cont de incadrarea constructiei
analizate in clasa de risc seismic si de alte particularitati, precum: clasa materialelor
folosite, regimul de inaltime, suprafata in plan, lipsa unor deficiente structurale care s-ar
fi materializat prin aparitii de fisuri si crapaturi in elementele structurale, etc.

Datorita faptului ca imobilul analizat se incadreaza in clasa de risc seismic Rslll
si are gradul de asigurare structurala seismica Rz = 68% > 60% rezulta ca nu este
necesara interventia structurala in vederea consolidarii constructiei.

Se vor efectua lucrari curente de intretinere si reparatii la elementele de finisaj si
de instalatii care prezinta degradari.

In cazul cand lucrarile de intretinere si reparatii nu se executa la timp si in bune
conditii, uzura lor devine anormala si scurteaza durata normata de exploatare a cladirii.
Lipsa de intretinere si reparare la timp a canalizarii, a conductelor de alimentare cu apa,
a scurgerilor interioare, a teraselor defecte, a invelitorii, a trotuarelor de protectie in
jurul cladirilor sunt cauze care duc in mod sigur la degradarea accelerata a cladirilor.

22. Urmarirea in timp a constructiei

A. Urmarirea curenta

Consta in observarea vizuala si depistarea eventualelor deficente aparute in
comportarea constructiei in vederea masurilor de interventie si stabilirea lucrarilor de
intretinere si reparatii curente.

. Sarcinile proiectantului

Proiectantul urmareste comportarea constructiei:

a. In perioada de garantie — la sesizarea beneficiarului.

b. In perioada de exploatare — la necesitatea instituirii urmaririi speciale cand din
observatiile efectuate in cadrul urmaririi curente rezulta acest lucru.
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ll. Beneficiarul de investitie

a. Asigura realizarea urmaririi comportarii constructiei pe toata durata exploatarii ei.

b. Stabileste si ia masuri de remediere in cazul aparitiei unor deficiente ce se rezolva
prin lucrari de intretinere si reparatii.

c. Sezizeaza proiectantul pentru stabilirea masurilor de urmarire speciala a comportarii
constructiei daca considera necesar acest lucru.

Il Principalele fenomene ce trebuiesc urmarite in cadrul activitatii de urmarire
curenta si nivele de avertizare.

a. Fisuri, crapaturi— 0.3 mm.

b. Tasari, inclinari diferentiate vizibile.

c. Deformarea elementelor de rezistenta sau ansamble vizibile cu ochiul liber.

d. Vibratii suparatoare.

e. Dezagregarea betoanelor si coroziunea otelurilor.

f. Deplasari vizibile orizontale, verticale sau inclinate, sau prin efecte secundare
vizibile ca de exemplu deplasari ale trotoarelor, scarilor si a altor elemente.

g. Aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri.

h. Distorsionarea traseului conductelor.

i. Alterari ale gradului de protectie si etanseitate fonica, termica, infiltratii de apa.

j- Exfolierea sau craparea straturilor de protectie, condens, ciuperci, mucegai.

K. Infundarea scurgerilor.

I. Deteriorarea izolatiilor (termice, protectie la foc, hidroizolatii).

m. Se va urmarii functionalitatea la parametrii proiectati a tuturor instalatiilor (sanitare,
termice, ventilatii, electrice, gaze).

IV. Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrari, analizandu-se:

a. Situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare).

b. Fundatii (fisurare, deplasare, rotire).

c. Structura de rezistenta (fisurare, coroziune, patare, atac biologic, deformare, defecte
de imbinare, deplasare normala, distrugeri de elemente).

d. Pereti exteriori, interiori, finisaje (fisurare, coroziune, patare, exfoliere, condens).

Disconfort (higrotermic, acustic, vibratoriu).

Instalatii (electrice, sanitare, incalzire, gaze, climatizare).

Este interzisa utilizarea constructiei pentru o alta destinatie decat cea pentru care a

fost proiectata si avizata.

Pentru orice modificare in destinatie va fi informat proiectantul in vederea luarii

acceptului acestuia, tinand cont de sarcinile care au stat la baza dimensionarii

elementelor structurale ale cladirii.

S 0

B. Urmarirea speciala

Consta in efectuarea de observatii si masuratori sistematice continue sau
periodice (suplimentar fata de observarea vizuala impusa de urmarire curenta) a unor
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marimi ce caracterizeaza anumiti parametrii de calitate a constructiilor si a factorilor ce
le conditioneaza.

Urmarirea speciala se va prevedea de executant (daca considera ca este necesara), de
comisia de receptie, de beneficiar sau organele de control.

Aceasta activitate se va realiza pe baza unui proiect intocmit de personalul de
specialitate.

C. Jurnalul evenimentelor

Constatarile efectuate cu ocazia controalelor de urmarire curenta si speciale se
vor inscrie in ,Jurnalul evenimentelor’” conform modelului din HOTARAREA
GUVERNULUIROMANIEI nr. 273 din 14 iulie 1994.

D. Instructuni de exploatare

Pentru o buna exploatare pe toata durata de viata a structurii, sunt necesare
anumite operatii:

a. Verificarea periodica si repararea, daca este cazul, a sistemelor de colectare si
evacuare a apei existente pe amplasament.

b. Refacerea tencuielilor exterioare si interioare in caz de deteriorare.

c. Verificarea periodica a termo si hidroizolatiei de pe acoperisul si suprafata laterala
a constructiei.

d. Verificarea periodica si repararea sistemelor de instalatii sanitare, invelitorii, pentru
evitarea infiltrarii apei in elementele structurale.

e. Verificarea periodica si repararea sistemelor de instalatii electrice, pentru evitarea
incendiilor (scurt circuit, etc.), imposibilitatii alarmarii si avertizarii in caz de
incendiu, electrocutarii accidentale.

f.  Nu este permisa incarcarea structurii cu sarcini suplimentare fata de cele prevazute
din calcul.

g. Nu este permisa practicarea de goluri in pereti sau plansee, precum si mutarea
peretilor.

JURNALUL EVENIMENTELOR

Conform HGR nr. 273/1994, privind receptia lucrarilor de constructie

Nr. Data Categoria Prezentarea Numele, Semnatura
Crt. | evenimentului | evenimentului | evenimentului | prenumele responsabilului
si a efectelor | siunitatea | cu cartea tehnica
sale asupra persoanei a constructiei
constructiei | care inscrie
cu trimiteri la | evenimentul

actele din Si
documentatia | semnatura
de baza sa
1 2 3 4 5 6

EXPERTIZE TEHNICE — CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE
www.expertiza-tehnica.ro CONTACT: 0723.494.241

26


http://www.expertiza-tehnica.ro/

S.C. ENGINEERING CONCEPT S.R.L.

Str. Tepes Voda Nr. 58, Sector 2, Bucuresti Telefon / Fax:021/211 61 96

Instructiuni de completare:

1. Evenimentele care se scriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana 2
Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente;

US - rezultatele verificarilor si masuratorilor din cadrul urmaririi speciale, in cazul in
care implica luarea unor masuri;

M — masuri de interventie in cazul constatarii unor deficente (reparatii, consolidari,
demolari etc.);

E — evenimentele exceptionale (cutremure, inundatii, incendii, ploi torentiale, caderi
masive de zapada, prabusiri sau alunecari de teren etc.);

D — procese verbale intocmite de organele de verificare, pe fazele de executie a
lucrarilor;

C - rezultatele controlului privind modul de intocmire si de pastrare a cartii tehnice a
constructiei.

2. Evenimentele consemnate in jurnal si care isi au corespondent in acte cuprinse in
documentatia de baza se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionandu-se
natura actelor.

23. Consideratii finale

Avand in vedere rezultatele aratate si consideratiile cu privire la structura, se
considera ca nu sunt necesare masuri de interventii pentru consolidarea si reabilitarea
imobilului analizat, acesta avand asigurate nivelurile de protectie (rezistenta mecanica
si stabilitate) bune si admisibile din punct de vedere al riscurilor sociale si economice in
comparatie cu exigentele (cerintele) actualelor reglementari tehnice.

Incadrarea imobilul analizat S+P+18E din Soseaua Vergului nr. 67, Sector
2, Bucuresti in clase de risc seismic, se face astfel: Rslll, corespunzand
constructiilor la care nu sunt asteptate degradari structurale, dar la care
degradarile elementelor nestructurale pot fi importante.

Beneficiarul va lua masuri pentru intocmirea si/sau completarea la zi a Cartii Tehnice
a Constructiei, conform Legii 10/1995.

Prezentul raport de expertiza a fost intocmit in 3 (trei) exemplare originale, ce s-au
predat Beneficiarului, caruia ii revin raspunderea si decizia pentru adoptarea masurilor
cuprinse in raport.

Expert tehnic,
ing. BOGDAN VASILE
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